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Isotrol /Isoguard malningssystem

V1 har anvént ovanstdende produkter under c:a tio ars tid pa olika brodetaljer. Frimst
har vi anvint produkterna pa ytor dar det varit svart att rengéra med blastring.

Pa sadana ytor har det fungerat bra med isotrol beroende p4 att det ér littapplicerat
och har en god rostskyddande effekt.

V1 har dven anvént produkterna pa en bro dér vi haft kraftigt korroderade fargytor.
Bron dr en bagbro med verliggande bage samt brobalkar av stal brolingd 132 meter
Bron rengjordes {6rst med hogtryckstvitt ddrefter borstades korroderade ytor rena
fran 16s rost med vinkelslipmaskin utrustad med stalborste. Bagens insida dr svar att

rengora beroende pa héngstagsinfistningar och tétt med forstirkningsplatar.

Pa icke rostade ytor paftrde vi en strykning isotrol pa korroderade ytor 2 strykningar
= 30 um. Dérefter pafordes en strykning isoguard och dérefter isofinish gra.

Det har nu gatt tio ar sedan vi malade bron och firgsystemet ér intakt med undantag
av mekaniska skador samt obetydlig korrosion pa nagot stille, exempelvis nederdelen

pa hiingstagens Gvre infistningar.

Resultatet dr bra med tanke pa forbehandling samt brons skick fére mélning.
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